
 

DISPOSIZIONE DI SAFETY 
Data: 17/06/2024 

N. E-15-n.003/2024 

 

La disposizione è parte integrante del documento E-15 Disposizioni di Safety – Vol. 2 
 

 

Adesivo QR-code Quick References 
 

Emessa da: PH Movimento 
Volume DDS: 2 – Circolazione in Airside 
Rif. Par.: 2.3.1 - 2.3.12 
Applicabilità: 01/09/2024 

 
Il paragrafo 2.3.1 è aggiornato e il paragrafo 2.5.56 è aggiunto come segue. 
(modifiche/testo aggiunto evidenziato in grigio) 

 
2.3.1 I requisiti e le dotazioni obbligatorie per i veicoli/rimorchi che operano in 
Airside sono riassunti nella tabella seguente: 
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/attrezzatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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19
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27
 

AmbuLift X  X X X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Autobotte acqua 
potabile 

X  X X X X X X 
 

X    X   X            
 

Autobotte WC X  X X X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Autocarro X X X X X  X X 
 

X  X1 X1 X1   X 
 

          
 

Autocisterna 
carburante 

X X X X X X X X 
 

X  X1 X1 X1   X 
 

          
 

Autogru X X X X X  X  
 

X  X1 X1 X1   X 
 

          
 

Autospurgo X X X X X  X  
 

X    X   X 
 

          
 

Autovettura X X X X X  X  
 

X  X     X 
 

          
 

Bus crew X X X X X X X X 
 

X  X1  X1   X 
 

          
 

Bus passeggeri X X X X X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Bus PRM X X X X X X X X 
 

X  X1  X1   X 
 

          
 

Carrello porta- 
bagagli 

X  X    X X X  X       
 

          
 

Carrello porta-
container 

X  X    X X X  X       
 

          
 

Carrello porta-
pallet 

X  X    X X X  X       
 

          
 

Carrello altra 
tipologia 

X  X    X X X  X       
 

          
 

Condizionatore 
semovente (ACU) 

X  X X X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Condizionatore 
trainato (ACU) 

X  X  X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Deicer X  X X X  X X 
 

X    X   X 
 

   X       
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Dispenser 
carburante 

X X X X X X X X 
 

X    X   X 
 

          
 

Forklift diesel X  X X X  X X 
 

X  X     X 
 

          
 

Forklift elettrico X  X X   X X 
 

X  X     X 
 

          
 

Generatore 
semovente (ASU 

e GPU) 
X  X X X X X X 

 

X    X   X 
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/attrezzatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
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15
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Generatore 
trainato (ASU e 

GPU) 
X  X  X X X X 

 

X    X    

 

           

Loader cargo X  X X X X X X 
 

X  X     X 
 

           

Loader catering X X X X X X X X 
 

X    X   X 
 

           

Macchina 
spazzatrice 

X X X X X X X  
 

X    X   X 
 

 X  X    X X   

Nastro bagagli 
semovente 

X  X X X X X X 
 

X   X    X 
 

           

Nastro bagagli 
trainato 

X  X  X X X X 
 

X        
 

           

Piattaforma 
elevabile 

semovente 
X  X X X  X X 

 

X    X   X 

 

           

Rimorchi X X X    X  
 

X        
 

           

Scala semovente X  X X X X X X 
 

X   X    X 
 

           

Scala trainata X  X  X X X X 
 

X        
 

           

Transporter X  X X X X X X 
 

X  X     X 
 

           

Transporter-
Loader 

X  X X X X X X 
 

X  X     X 
 

           

Trattore elettrico X  X X  X X X 
 

X  X     X 
 

           

Trattore diesel X  X X X X X X 
 

X  X     X 
 

           

Trattore 
pushback con 

barra 
X  X X X X X X 

 

X   X1 X1   X X            

Trattore 
pushback senza 

barra 
X  X X X X X X 

 

X  X     X 

 

           

Veicolo ADR ISE-
SAR operativo 

X X X X X X X  
 

X2  X     X 
 

X X X  X X X X X X X 

Veicolo sfalcio X X X X X X X  
 

X  X     X 
 

X X  X    X3 X   

Veicolo ADR-AVL 
operativo 

X X X X X X X  
 

X2  X     X 
 

X X X X  X X X X X X 

Veicolo ADR-PAV 
operativo 

X X X X X X X  
 

X2  X     X 
 

X X X X  X X X X X X 

Veicolo ADR-PSO X X X X X X X  
 

X  X   X X X 
 

      X X X X  

Veicolo 
Sgombero neve 

X X X X X  X X 
 

X   X    X 
 

   X   X  X X X 

Veicolo ENAV-
TECHNO SKY 

operativo 
X X X X X X X  

 

X2  X     X 

 

X X X X  X X X X X X 
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2.3.12 I mezzi, di cui all’articolo 2.3.1, devono essere dotati di un adesivo con QR-code “Quick 
References di Aeroporti di Roma” *. L’inquadramento del QR-code, tramite dispositivi mobili, 
permette un collegamento diretto alla pagina web di ADR in cui sono riportati i principali 
contatti utili, la cartina piazzali, il link alla compilazione rapida di Ground Safety Report (GSR) 
ed altri documenti utili a garanzia della safety in Apron. La consultazione della 
documentazione disponibile attraverso l’inquadramento del QR-code è vietata durante la 
guida. È quindi possibile consultare la documentazione solo in caso di mezzo fermo o in 
sosta, ed in posizione sicura rispetto ad altri mezzi, persone ed aeromobili.  
L’adesivo QR-code da applicare deve avere una dimensione minima di 5cmx5cm e, qualora 
applicato esternamente al mezzo, deve essere resistente all’acqua. 
Sarà cura delle singole società che operano in Airside garantire l’affissione dell’adesivo sui 
propri mezzi ed il mantenimento della leggibilità dello stesso. 
 
Di seguito si riporta la grafica dell’adesivo: 
 

 
 
 

Qualora non sia possibile collocare l’adesivo con il QR-Code sul mezzo, lo stesso deve essere 
almeno dotato di cartina piazzali aggiornata (E-15 DDS Allegato 2 Cartina Piazzali). 
 
 
*Tale disposizione è applicabile a partire dal 01/09/2024. Per la prima campagna di affissione 
gli adesivi saranno forniti da ADR, disponibili presso l’ufficio della sicurezza operativa. 
 


