
A'

B
B'

+11.06 quota al rustico

DEP/LT 08
11.01 m²

H 2.7

DEP/LT 07
11.62 m²

H 2.7

DEP/LT 09
9.47 m²
H 2.7

DEP/LT 10
9.90 m²
H 2.7

CORRIDOIO PASSEGGERI
134.41 m²
H 9999.0

LOUNGE 1
655.0m²

CORRIDOIO DI SERVIZIO
69.83 m²
H 9999.0

CHIOSTRINA SALA LOUNGE  1
Superficie lorda ca. 175mq

Superficie netta disponibile ca. 80mq

LOCALE TECNICO
4.81 m²

H 9999.0

DEP/LT 07

UNI45: AZ- 1 1/2"
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Nuovo montante in stessa posizione e
con stessa dimensione del montante
esistente per rete idranti anticendio

Area coperta da impianto sprinkler:
- area commerciale (Lounge)
- magazzini
(Ad onere del concessionario)

Area coperta da impianto sprinkler:
- area commerciale (Lounge)
- magazzini
(Ad onere del concessionario)

Superficie libera
ventilazione
naturale 1,4 mq

UNI45: AZ- 1 1/2"

UNI45: AZ- 2"

SPK: AZ- 4"

Area coperta da impianto sprinkler:

UNI45: AZ- 1 1/2"

UNI45: AZ- 1 1/2"

UNI45: AZ- 2"

UNI45: AZ- 1 1/2"

SPK: AZ- 4"

PREDISPOSIZIONE

Predisposizione per
eventuale installazione
radiatori in zona
Lounge

Predisposizione
passaggio tubi per
eventualeimpianto di
condizionamento area
Lounge.
2 tubazioni diametro
160mm in pvc.

Impianto di
climatizzazione VRF
nelle aree Lounge 1 e
2 a carico del
concessionario.

Zona : 2 - Lounge
Locale : 4 - Spogliatoio/WC addetti 1
Vol. netto : 146.62 m³
Pot. inv. : 2054 W
Pot. est. : 0 W

Zona : 2 - Lounge
Locale : 5 - Bar 1
Vol. netto : 46.27 m³
Pot. inv. : 1232 W
Pot. est. : 10854 W

Zona : 2 - Lounge
Locale : 14 - Spogliatoio/WC addetti 2
Vol. netto : 117.37 m³

Zona : 2 - Lounge
Locale : 3 - WC/docce/passeggeri 1
Vol. netto : 114.97 m³
Pot. inv. : 1609 W
Pot. est. : 0 W

Zona : 2 - Lounge
Locale : 6 - Zona preparazione 1
Vol. netto : 129.49 m³
Pot. inv. : 2560 W
Pot. est. : 16789 W

Zona : 2 - Lounge
Locale : 7 - Zona rifiuti 1
Vol. netto : 14.25 m³
Pot. inv. : 252 W
Pot. est. : 9772 W

Zona : 2 - Lounge
Locale : 8 - Magazzini 1
Vol. netto : 157.15 m³
Pot. inv. : 2077 W
Pot. est. : 11850 W

Zona : 2 -
Lounge
Locale : 9 -
Magazzini 2

DISTRIBUZIONE
SOTTO
PAVIMENTO

Predisposizioni per allacciamento dei
canali. Fornitura interna incluso il
sistema di ventilazione, estrazione e
cappe a carico del subcontractor.

DA COPERTURA
Q.TA +15.61

DA COPERTURA
Q.TA +15.61

Predisposizione passaggio
attraversamento cappe cucina
Forometria 800 x 800 mm
Fornitura cappe a carico
concessionario

CAT_M
750x450

CAT_R
900x600

APERTURA 30° EXT.APERTURA 30° EXT.

29.57

12
.2

4

SVS/COD/CCE

AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI"

FIUMICINO (ROMA)

Edificio

SALA LOUNGE MOLO B Q.ta  11.00

SUBCONCESSIONARIO :  

SALA LOUNGE 1 IMPIANTO ANTINCENDIO

RETE ANTINCENDIO SPRINKLER

RETE ANTINCENDIO IDRANTI

SPK

UNI45

IDRANTE FISSO A MURO UNI-45

UNI45:  AZ - 2"

LEGENDA ETICHETTE TUBAZIONI

DIAMETRO TUBAZIONE

MATERIALE TUBAZIONE:
AZ ACCIAIO ZINCATO

CIRCUITO
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